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 Izdošanas datums: 24.03.2009  Pārskatīts:

  

Safety Data Sheet in Accordance with Regulation (EC) No 1907/2006
lapa 4 no 6

Produkta nosaukums: RONOL Tīrīšanas putas 400 ml
Izdošanas datums: 24.03.2009  Pārskatīts:
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Vielas / līdzekļa identifikācija un ziņas par ražotāju un izplatītāju

Vielas identifikācija 

Nosaukums: 
RONOL Tīrīšanas putas 400 ml

Lietošana:
tīrīšanas putas datortehnikas kopšanai

Uzņēmuma / ražotāja identifikācija 

Adrese:

WAREG Verpackungs - GmbH, Lilienthalstraße 55 – 57, 64625 Bensheim, Germany

Tālrunis: + 49 6251 8450 0, Telefax: + 49 6251 8450 39

Kontaktpersona:

Mr. Neumann; eMail adrese: andy.neumann@wareg-gmbh.de

Piegādātāja adrese:

Cleanlike Regnery GmbH, Lilienthalstraße 2 – 4, 64625 Bensheim, Germany

Tālrunis: +49 6251 8450 50, Fax: + 49 6251 8450 55

Atbildīgais: 

CHEMCO123 – Chemical Consultancy, graduate chemist, R. Fechner

Tālrunis + 49 5254 9575 05, eMail adrese: info@chemco123.de



Importētājs: SIA “Daiļrade EKSPO”


Čiekurkalna 1.līnija 11, Rīga, LV-1026

Tālrunis: 67501507, Fax: 67501539, e-mail adrese: ekspo@dailrade.lv

Tālrunis ārkārtas gadījumiem: 112
2
Bīstamības raksturojums
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Cilvēkam: 

Klasifikācija:



R 12 – Īpaši viegli uzliesmojošs


Piezīmes lietotājam:

Lietojot iespējams veidojas uzliesnojošs/ eksplozīvs tvaika-gaisa maisījums. Bīstams ieelpojot vai saskarē ar ādu.

2-Butoksietanols ir viegli absorbējošs ādā. Kairina acis un ādu.

Videi:

Aktīvās vielas – maisījums. Viegli sajaucas ar ūdeni.


3
Produkta sastāvs un ziņas par tā sastāvdaļām

Ķīmiskais raksturojums:

Aerosols – maisījums ar dažādām funkcionālām piedevām

Bīstamie komponenti:
	
	CAS - No.
	Index - No.
	EC - No.
	Materiāls
	m% - range
	Simbols
	R - frāzes

	
	111-76-2
	603-014-00-0
	203-905-0
	2-Butoksietanols
	< 15 %
	Xn
	R 20/21/22-36/38

	
	74-98-6
	601-003-00-5
	200-827-9
	Propāns
	< 15 %
	F+
	R 12

	
	106-97-8
	601-004-00-0
	203-448-7
	Butāns
	< 15 %
	F+
	R 12



Atsauces: 

Klasifikācija un  and produkta marķēšana ir noradīta sadaļā 15.

Darba drošības noteikumi / individuālā aizsardzība norādīti sadaļā 8.

R –frāzes norādītas sadaļā 15 un 16.

4
Pirmās palīdzības pasākumi

Vispārējie ieteikumi:

Ja, lietojot šō produktu  rodas veselības traucējumi,  vērsties pie ārsta, uzrādot Drošības datu lapu.

Ieelpojot:

Ieelpot svaigu gaisu. 

Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu. 

Nokļūstot uz ādas: 

Mazgāt ar ziepēm un ūdeni. 





Acu kontakts: 
                Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens

Norijot:

Šis materiāls nav bīstams. 

Piezīmes ārstiem:

Ārstēt simptomus.

Speciāls aprīkojums:

nav. 


5
Ugunsdrošības pasākumi

Ugunsdzēsības līdzekļi: izmantot sausu pulverveida dzēšanas iekārtu, CO2, ūdens strūklu vai putas 

Ugunsdzēsības līdzekļi, kurus nelietot: nav. 

Ugunsgrēka un sprādziena bīstamība: 

Iedarbojoties liesmai, var tikt izdalīti oglekļa un slāpekļa oks

Papildus informācija: atdzesēt konteinerus ar ūdens strūklu. Iespējams sprādziena bīstamība.

Personāla aizsargaprīkojums: 

Pašaizsardzības elpošanas līdzeklis.

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.
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Avārijas gadījumā veicamie pasākumi

Individuālie drošības pasākumi:

Skatīt individuālos aizsardzības līdzekļus

Novērst visus uzliesmošanas avotus. 

Vides aizsardzības pasākumi un savākšanas metodes:

Nav nepieciešami īpaši vides aizsardzības pasāķumi. Atlikumu savākšana saskaņā ar 16 05 05

Papildus informācija: nav. 
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Uzglabāšanas un lietošanas noteikumi

Lietošana

Norādījumi drošai lietošanai :

Sargāt no uguns – nesmēķēt. Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz  ādas        un acīs. Nodrošināt piemērotu ventilāciju, it īpaši norobežotās vietās.  
Tvaiki ir smagāki par gaisu un var izplatīties pa grīdu.

Piesardzība ugunsgrēka un eksplozijas gadījumā: 

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. 

Uzglabāšana 

Uzglabāšanas instrukcija:

Uzglabāt labi vēdināmās vietās. Sargāt no tiešas saules staru iedarbības. 

Uzglabāšanas informācija:

Neuzglabāt kopā ar oksidējošiem aģentiem.

Papildus informācija par uzglabāšanas nosacījumiem:

nav. 
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Darba drošības noteikumi / individuālā aizsardzība

Papildus ieteikumi:

Lietojot, nodrošināt piemērotu ventilāciju, it īpaši norobežotās vietās.  Personālam izmantot aitbilstošu aizsargtērpu.     




Bīstamības limiti:

CAS / Materiāls



          Robežu vērtības saskaņā ar  TRGS 900/ EC vadlīniju 2000/39:
	
	74-98-6 / Propāns
	1000 ppm, 1800 mg / m3

	
	106-97-8 / Butāns
	1000 ppm, 2350 mg / m3

	
	111-76-2 / 2-Butoksietanols
	20 ppm, 98 mg / m3, 2-Butoksietanols viegli iesūcas ādā. 
Y (sadaļa 11) 



Personāla aizsardzības piederumi 

Vispārēja aizsardzība un higiēna:

Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz  ādas un acīs. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. 

Nedzert un nēest, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Aizsardzība ieelpojot:
Nepietiekamas ventilācijas gadījumā valkāt piemērotu elpošanas aprīkojumu. Filtrs FFP2

Roku aizsardzība:

Iedarbības ekspozīcija::
Lietot aizsargcimdus saskaņā ar EN 374. (PVA vai butilnitrilkaučuks). 


Izturības laiks: > 480 Min. Cimdu biezums: 0,7 mm.

Īslaicīgā ekspozīcija:
Lietot aizsargcimdus saskaņā ar  EN 374. (PVA vai butilnitrilkaučuks).


Izturības laiks: > 30 Min. Cimdu biezums: 0,4 mm.


Atsauces uz cimdu ražotāju tehniskajiem noteikumiem.

Acu aizsardzība:
Cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles

Ādas aizsardzība:
Izvētaties ķermeņa aizsargtērpu saskaņā ar bīstamās vielas daudzumu un koncentrāciju


darba vietā. Viegla aizsargtērpa lietošana.

Cita informācija: 
Aizsarglīdzekļa veids ir jāizvēlas atkarībā no bīstamās vielas koncentrācijas un daudzuma



Konkrētajā darba vietā.
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Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Izskats

Veids: aerosols

Krāsa: balta

Smarža: patīkama


Safety Relevant Data of active ingredient – mixture:

pH-vērtība, neatšķaidīts:

12 - 13

Vārīšanās punkts / vārīšanās diapozons(°C):
< 0 
 Kušanas punkts / Kušanas robeža (°C): < 0

Uzliesmošanas punkts (°C, c.c.):
< 0

Uzliesmojamība (EC A10/A13):
īpaši viegli uzliesmojošs

Aizdegšanās temperatūra (°C):
dati nav pieejami

Pašuzliesmošana (EC A16):
nav norādīts

Oksidēšanās iespējas:
nav norādīts

Sprādziena bīstamība:
Lietojot, iespējams veidoties uzliesmojošam/eksplodējošam gaisa – tvaiku                  



maisījumam

Eksplozijas limits (Vol.%) apakšējais:
dati nav pieejami,  apakšējais: dati nav pieejami

Tvaika blīvums:
dati nav pieejami

Blīvums (g/ml):
~ 0,96
Šķīdība (ūdenī):
nešķīstošs

Sadalījuma koeficents, n-Octanol/ūdens:
dati nav pieejami

Viskozitāte:
dati nav pieejami

Šķīdinātāju sadalīšanas tests
nav norādīts

Šķīdinātāju saturs (m %) / VOC:
nav norādīts

Tauku šķīdība:
nav norādīts
Citi dati 

Termālā sadalīšanās temperatūra (°C):
dati nav pieejami

Tvaika blīvums (Air = 1):
> 1

Iztvaikošanas ātrums:
dati nav pieejami
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Stabilitāte un reaģētspēja

Apstākļi, no kuriem jāizvairās:

Siltums, liesmas, dzirksteles. Uzgalabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 50 °C. 

Nesadarīgi materiāli:
nav 

Bīstami sadalīšanās produkti:
nav

Papildus informācija: 
nav
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Toksikoloģiskā informācija

Toksikoloģijas tests: 

Akūta iedarbība:

Ieelpojot, LC50 žurkām, (mg/l/4h):

dati nav pieejami

Norijot, LD50 žurkām, (mg/kg):

dati nav pieejami

Saskarsme ar ādu, LD50 žurkām, (mg/kg):
dati nav pieejami

Iedarbība (uz ādu / acīm):

nav 

Jūtība: 

nav


2-Butoksietanola akūta iedarbība:

Saskarsme ar ādu, LD50 trusim, (mg/kg):
220

Norijot, LD50 žurkām, (mg/kg):

470

Hroniska iedarbība:

Kancerogenitāte:

nav 

Mutagenitāte:

nav 

Teratogenitāte:
Riskam nav iemesls, ja iedarbības robeža tiek stingri ievērota

Narkotiskais efekts:
Augstas koncentrācijas tvaiku ieelpošana var radīt narkotisku vielu efektu 

Praktiskā pieredze

Novērojumi klasifikācijai:

nav

Citi novērojumi:

nav

Vispārīgas atsauces:

Līdzekļa klasifikācija ir veikta saskaņā ar EK Direktīvām 1999/45 un 2006/8.
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Ekoloģiskā informācija 

Noturība un spēja sadalīties:

Produkts viegli iztvaiko.

Nonākot saskarsmē ar vidi:

Aktīvs ar akumulējošu potenciālu: 

Nav bioakumulējošs.

Ekotoksiskā iedarbība, toksicitāte ūdenī:

nav. 

Cita ekoloģiskā informācija: 

COD-Vērtība, mg/g: 


dati nav pieejami 

BOD5-Vērtība, mg/g: 


dati nav pieejami

AOX-Atsauces: 


Produkts nesatur organiskos halogēnus.

Noturīgas, bioakumulatīvas and toksiskas vielas (PBT-vielas): nav.

Izteikti noturīgas un izteikti  bioakumulatīvas vielas (vPvB-vielas): nav.
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Iespējamie utilizācijas veidi

.

Droša apstrāde: skatīties sadaļu 7 un 15.

Bojātu iepakojumu savākšana 

Ieteikumi: Mazgāt ar piemērotu tīrīšanas līdzekli. 
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Informācija par transportēšanu

Zemes un dzelzceļa transports saskaņā ar  ADR/GGVS and RID/GGVE 

Atsauces: 

Klase: 2

Klasifikācija: 5F
Iepakojuma grupa: nav

UN-No.: 1950



Instrukcija kravu pārvadātājiem deklarēšanai un iepakojumam:


	
	Apjoms vai svars
	Produkta apraksts
	Risklabel
	Iepakojums - kods

	
	
	
	
	

	
	> 1 l
	UN 1950 Aerosols,uzliesmojošs 
	2.1
	P003, LP02



Ūdens transporta klasifikācija saskaņā ar IMDG/GGVSee 

Atsauces: 

Klase: 2 

UN-No.: 1950
Iepakojuma grupa: nav

EmS-Fire / Leak: F-D; S-U
MFAG-Table: saskaņā ar instrukciju MFAG no  01.02.2001



Marķējuma instrukcija:

(iepakojuma izmēriem var būt izmaiņas)

Vielas nosaukums: Aerosols

Bīstamības marķējums: 

Atsuces: nav

Gaisa transporta klasifikācija saskaņā ar IATA-DGR/ICAO-TI 

Atsauces:

Klase: 2.1

UN-No.: 1950
Iepakojuma grupa: nav 

Marķējuma instrukcija:

(iepakojuma izmēriem var būt izmaiņas)

Vielas nosaukums: Aerosols, uzliesmojošs

Bīstamības marķējums: Uzliesmojoša gāze

Iepakošanas instrukcija: Passenger: 203

Cargo: 203

Atsauces: nav
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Reglamentētie nosacījumi

 Saskaņā ar  EK direktīvu  1999/45/EC produkts klasificēts sekojoši:

[image: image2.png]




Bīstamības raksturojums: Īpaši viegli uzliesmojošs

komponenti: 

R-frāzes:

(R 12 - Īpaši viegli uzliesmojošs). 



S-frāzes:

S  9 – uzglabāt labi vēdināmā vietā

S 16 – sargāt no uguns - nesmēķēt 



Papildus marķējums: 

Hermetizēta tvertne. Aizsargāt no saules gaismas un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz  50 °C. 

Ievērot piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to. Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai cita siltumu izstarojošu 

materiālu. Sargāt no uguns – nesmēķēt.. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās! Nepietiekamas
ventilācijas gadījumā attīstoties tvaikiem, tie var izraisīt eksploziju vai veidoties bīstamā koncentrācijā.


Papildus informācija:

Šķidruma tilpums 50 °C nedrīkst pārsniegt 90 % no netto tilpuma 
(ES dalībvalstis piemēro šo noteikumus kopš 2010. 29.aprīļa).


Papildus EK – regulas:
EK un Eiropas Parlamenta Regula (EK) No 648/2004 no 2004.31.marta par tīrīšanas līdzekļiem.
piemērojams


Satur:

5 – 15 % alfātiskie ogļūdeņraži, mazāk kā 5 % fosfāti, nejoniskās virsmas aktīvās vielas, EDTA un tā sāls un smaržviela



VOC g / kg: < 160

Produkta klasifikācija ir piemērojama izplatīšanai profesionālai lietošanai sabiedriskās vietās.

Produkta marķēšana ir jāveic pamatojoties uz atbilstošiem noteikumiem.
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Cita informācija
R –frāzes:
R 12 - Īpaši viegli uzliesmojošs
R 36/38 – Kairina acis un ādu
R 20/21/22 – Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
Papildus informācija: 
Ražotāja dati.


Šajā Drošības Datu Lapā minēti dati ir balstīti uz zināšanām publikācijas laikā (2009/2/EC) un ir noformulēta iespējami precīzākā veidā.  Šī informācija nav izmantojama kā šī produkta specifisku īpašību garantija vai kā piemērpts apliecinājums specifiskiem lietošanas gadījumiem. 
rog032
