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MATERIĀLU DROŠīBAS DATU LAPA

5756 Durable Tīrīšanas putas baltai tāfelei

Lapa: 1
Izdošanas datums: 08.02.2012.

Pārskates Nr.1

1.1. Produkta identifikācija

Produkta nosaukums: 
5756 Durable Tīrīšanas putas baltai tāfelei
Produkta kods: 

5756
Sinonīmi: 


Atsauces uz citiem produktiem 149-50-033 (21-003)

1.2. Vielas vai maisījuma pielietošanas nosacījumi
Vielas / maisījuma lietošana: 
Tīrīšanas līdzeklis

1.3. Ziņas par piegādātāju 
Uzņēmuma nosaukums: 
Durable Hunke & Jochheim GmbH





Westfalenstrasse 77-79




58636 Iserlohn





Vācija





Telefons: 


0049 2371 6620

Fax:



+49 2371 662 311

e-mail: 


durable-clean@durable.de

Importētājs: 


SIA „Daiļrade EKSPO”




Čiekurkalna 1 līnija 11, Rīga, LV-1026

Telefons: 


67501507

Fax: 



67501539

e-mail: 



ekspo@dailrade.lv
Ārkārtējās situācijās zvanīt: 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Valsts toksikoloģijas centrs: 67042468

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

       CHIP klasifikācija:

F+: R12

       Svarīgākie blakusefekti:
Īpaši viegli uzliesmojošs
2.2. CHIP uzlīmes elementi 

        Bīstamības simbols:

Īpaši viegli uzliesmojošs

        Riska frāzes:


R12: Īpaši veigli uzliesmojošs

(Simbols)

        Drošības frāzes:

S2: Sargāt no bērniem





S23: Izvairīties no tvaiku ieelpošanas

Piesardzības frāzes:
Hermetizēta tvertne: aizsargāt no saules gaismas un nepakļaut temperatūrai, kas
nepārsniedz 50 ° C. Nededzināt pat pēc izlietošanas.
Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
7% no satura masas ir viegli uzliesmojoša.
2.3. Cita bīstamība

        Cita bīstamība:

Izmantojot var veidot uzliesmojošu / sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu
         PBT: 


Šī viela netiek klasificēta kā PBT maisījums.
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3.2. Maisījums
Bīstamās sastāvdaļas:

PROPĀNS
	nosaukums
	CAS-no:
	CHIP klasifikācija
	CLP klasifikācija
	Procentuālis daudzums

	200-827-9
	74-98-6
	F+: R12
Īpaši viegli uzliesmojošs
Substance ar augstu sprādzienbīstamību
	-
	1-10%


BUTĀNS

	nosaukums
	CAS-no:
	CHIP klasifikācija
	CLP klasifikācija
	Procentuālis daudzums

	203-448-7
	106-97-8
	F+: R12
Īpaši viegli uzliesmojošs
Substance ar augstu sprādzienbīstamību
	-
	1-10%


ANJONU / NEJOGĒNĀS VIRSMU AKTĪVĀS VIELAS
	nosaukums
	CAS-no:
	CHIP klasifikācija
	CLP klasifikācija
	Procentuālis daudzums

	-
	-
	Xi: R36/38

Kairina acis un ādu
	-
	1-10%



4.1. Pirmās palīdzības pasākumi

Nokļūstot uz ādas: 
Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus, lai piesārņojums nenokļutu uz ādas. Bojāto vietu mazgāt ar tekošu ūdeni 10 minūtes vai ilgāk, kamēr viela ir nomazgāta.
        Acu kontakts:
Skalot acis ar lielu daudzumu ūdens 15 minūtes. Konsultēties ar ārstu.
        Norijot:
Neizraisīt vemšanu. Esot pie samaņas, nekavējoties dzert puslitru ūdens. Konsultēties ar ārstu.
Ieelpojot:
Pārvietot cietušo no iedarbības vietas, vienlaicīgi nodrošinot savu individuālo drošību. Konsultēties ar ārstu.
4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme
       Nokļūstot uz ādas:

Kontakta vietā iespējams viegls kairinājums

       Acu kontakts:


Iespējams kairinājums vai apsārtums

       Norijot:


Iespējams kairinājums rīklē

       Ieelpojot:


iespējama spiedoša sajūta krūtīs ar elpas trūkumu
4.3. Norādes par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
        Neatliekamā palīdzība: 
nav nepieciešama

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Ugunsdzēsības līdzekļi:
Alkohola izturīgas putas. Ūdens. Oglekļa dioksīds. Sauss ķīmisko vielu pulveris 
5.2. Maisījuma radītā bīstamība:
Viegli uzliesmojošs. Sadegot izdala toksiskus dūmus. Veido sprādzienbīstamus gaisa tvaika maisījumu. Tvaiki var izpaltīties ievērojamu attālumā no rasānās avota.
5.3. Personāla aizsardzība:
Pašaizsardzības elpošanas līdzeklis.. Valkāt aizsargājošu apģērbu, lai novērstu saskari ar ādu un acīm
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6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un darbības ārkārtas situācijās
        Personāla drošības pasākumi:  
Atsaucas uz DDL 8.panta personāla aizsardzības informāciju. Nekavējoties informēt policiju un ugunsdzēsējus. Likvidēt uzliesmošanas avotu. Novērst šķidruma izplatīšanos.
6.2. Vides aizsardzības pasaākumi

         Vides aizsardzības pasākumi:      Neizliet maisījumu kanalizācijā vai ūdens krātuvēs. Izlieto maisījumu savākt ar atbilstošu uzsūcošo materiālu.
6.3. Paņēmieni un materiāli vielas ierobežošanai un savākšanai

Paņēmieni un materiāli vielas ierobežošanai un savākšanai: 
Neizmantot maisījumu  uzkopšanas procedūrās, kas var  radīt  dzirksteles. Absorbēt tās ar sausu zemi vai smiltīm. Veikt tīrīšanas procedūras ieteicams tikai kvalificētam personālam ar atbilstošiem specifiskiem līdzekļiem.
Atsauksmes uz citām sadaļām: Atsauce uz DDL 8.pantu

7.1. Piesardzības pasākumi drošai lietošanai
Lietošana:
Nesmēķēt. Nodrošināt pietiekamu telpas ventilāciju. Nelietot slēgtās telpās. Izvairīties no tavikiem telpā.

7.2. Droša uzglabāšana
        Uzglabāšana:                                Uzglabāt atbilstoši produkta marķējumam Uzglabāt cieši noslēgtu. Sargāt no
Atklātas lismas. Nepieļaut elektroiekārtu dzirksteļošanu.
7.3. Specifiski nosacījumi:
        Specifiski nosacījumi:                 Dati nav pieejami

8.1. Kontroles rādītāji
        Bīstamās sastāvdaļas:

        PROPĀNS

Sprādzienbīstamības limits:




ieelpošanas putekļi:
	Valsts
	8 stundas TWA
	15 min. STEL
	 8 STUNDAS twa
	15 min. STEL

	Lielbritānija
	1800 mg/m3
	7200 MG/M3
	-
	-


        BUTĀNS

	Lielbritānija
	1450 mg/m3
	1810mg/m3
	-
	-


8.2. Iedarbības kontrole

Inženiertehniskie mērījumi:
Nodrošināt pietiekamu telpas ventilāciju. Nepieļaut elektroiekārtu dzirksteļošanu.
        Aizsardzība ieelpojot:

nav nepieciešama
        Roku aizsardzība:

aizsardzības cimdi
        Acu aizsardzība:

drošibas brilles.
        Ādas aizsardzība:

aizsardzības apģērbs
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9.1. Informācija par svarīgākajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām
        Iepakojuma veids:

aerosols

        Krāsa:


balta

        Smarža:


salda smarža

        Iztvaikošanas ātrums:

nieliels

        Uzliesmošanas punkts:
<21°C

9.2.Cita informācija

       Cita informācija:

nav pieejama

10.1. Reaktivitāte
          Reaktivitāte:

Stabils, ievērojot pārvadāšanas vai uzglabāšanas nosacījumus
10.2. Ķīmiskā noturība:

         Ķīmiskā noturība:

Stabils normālos apstākļos. Stabils istabas temperatūrā.
10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamas reakcijas:
Ievērojot pārvadāšanas vai uzglabāšanas nosacījumus, bīstamas reakcijas nav iespējamas.  
Produkta sadalīšanās iespējama pie iedarbības nosacījumiem vai materiāliem, kas uzskaitīti turpmāk.

10.4. Nepiemēroti apstākļi
          Apstākļi, no kuriem ir jāizvairās: Siltums. Karstas virsmas. Atklāta liesma, dzirksteles.
10.5. Nesadarīgi materiāli

          Materiāli, no kuriem jāizvairās: Spēcīgi oksidētāji. Stipras skābes.
10.6. Ķīmiskās sadalīšanās bīstamie produkti:
          Ķīmiskās sadalīšanās bīstamie produkti: Sadegot izdala toksiskus dūmus.

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi
         Toksicitātes vērtības:

nav raksturīgi
Simptomi: 
          Ādas kontakts:

Kontakta vietā var būt vieglas kairinājums.

          Acu kontakts:

Var būt kairinājums un apsārtums.
          Norijot:


Var būt kairinājums rīklē

          Ieelpojot:                                     Var būt speidoša sajūta krūtīs ar elpas trūkumu


12.1. Toksicitāte
          Ekotoksicitātes vērtības:
nav pieejama

12.2. Noturība un spēja noārdīties: 
          Noturība un spēja noārdīties:
bioloģiski sadalās

12.3. Bioakumulatīvais potenciāls
          Bioakumulatīvais potenciāls:
nav
12.4. Mobilitāta augsnē

          Mobilitāte:


Viegli iesūcas augsnē
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12.5. PBT un vPvB rezultāti:

         PBT identifikācija: 

Šis maisījums nav identificēta kā PBT viela.

12.6. Citas nelabvēlīgās ietekmes

          Citas nelabvēlīgās ietekmes: 
nenozīmīgs ekotoksiskums.     

13.1. Atkritumu apstrādes metodes:

Likvidēšanas darbības: 
Pārliet piemērotā traukā un organizēt produkta utilizāciju, saskaņojot ar licenzētu  pakalpojumu sniedzēju. Ievērot likumdošanas prasības
Iepakojuma likvidēšana:
organizēt produkta utilizāciju, saskaņojot ar licenzētu  pakalpojumu sniedzēju.
NB:
Ievērot likumdošanas prasības.
Utilizāciaja kanalizācijas caurulēs nav pieļaujama.

Produkta utilizācija tiek saskaņota ar licenzētu pakalpojumu sniedzēju.


14.1. UN numurs
          UN numurs:


UN1950

14.2. UN transportēšanas nosaukums

          Transportēšanas nosaukums:
AEROSOLS

14.3. Transportēšanas bīstamības klase

           Transportēšanas klase: 
2

14.4. Iepakojuma grupa

14.5. Vides apdraudējums:

          Draudi videi:

nav


Jūras piesārņojums: 
nav

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
          Īpaši peisardzības pasākumi: 
nav speciāli pasākumi

          Tunnel kods:

D

          Transportēšanas kategorija:
2


15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi / normatīvie akti, kas attiecināms uz vielu
15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

          Ķīmiskās drošības novērtējums: ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts

          

Cita informācija
Šī materiālu Drošības Datu Lapa ir sagatavota saskaņā ar ES Komisijas regulu N0.453/2010.
*Norāda tekstu kas mainījies pēc pēdējās pārskates

Frāzes, kas lietotas punktā 2 un 3.
R12: Īpaši viegli uzliesmojošs
R36/38: Kairina acis un ādu

Atruna:
Šī informācija tiek uzskatīta par korektu, bet nav iekļauta visa informācija 
un to izmanto tikai kā rokasgrāmata. Uzņēmums nav saucams pie atbildības par  kaitējumu, kura pamatā ir apstrāde vai kontakta ar produktu.
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