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Produkta nosaukums: 
Izdošanas datums: 04.11.2013.  nomaina DDL: 12.05.2010

1
Vielas / līdzekļa identifikācija un ziņas par ražotāju un izplatītāju

1.1. Vielas identifikācija: aerosols saspiestas gazes veidā

1.2.  Lietošana: Izsmidzināms tīrīšanas līdzeklis Saspiestais gaiss

                Ķīmiskais raksturojums: aerosols

Uzņēmuma / ražotāja identifikācija 

1.3. Drošības Datu lapas piegādātāja informācija:


Ražotāja adrese:

WAREG Verpackungs - GmbH, Lilienthalstraße 55 – 57, 64625 Bensheim, Germany

Tālrunis: + 49 6251 8450 0, Telefax: + 49 6251 8450 39

Kontaktpersona:

Mr. Neumann; e-Mail adrese: andy.neumann@wareg-gmbh.de

Piegādātāja adrese:

Cleanlike Regnery GmbH, Lilienthalstraße 2 – 4, 64625 Bensheim, Germany

Tālrunis: +49 6251 8450 50, Fax: + 49 6251 8450 55

Atbildīgais: 

CHEMCO123 – Chemical Consultancy, graduate chemist, R. Fechner Tālrunis + 49 5254 9575 05, 

e-Mail adrese: info@chemco123.de



1.4. Importētājs: SIA “Daiļrade EKSPO”


Čiekurkalna 1.līnija 11, Rīga, LV-1026

Tālrunis: 67501507, Fax: 67501539, e-mail adrese: info@ekspobirojs.lv

Tālrunis ārkārtas gadījumiem: 112

2
Bīstamības raksturojums

2.1.Vielas klasifikācija:

Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 1999/45:


R- frāzes:

R 12 – īpaši viegli uzliesmojošs
 
S - frāzes

S9 – Uzglabāt labi vēdināmā telpā

S16 – Sargāt no uguns – nesmēķēt!

(S23 – Izvairīties no aerosola ieelpošanas.

Papildus marķējums:


Konteiners zem spiediena: aizsargāt no saules gaismas un nepakļaut  temperatūrai, kas pārsniedz 50 ° C. 

Arī pēc izlietošanas iepakojumu neatvērt ar spēku  Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai siltumu izstarojošiem materiāliem. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Lietot tikai labi vēdināmās telpās!  Veidojoties tvaikiem nepietiekamas ventilācijas telpās ie iespējama eksplozija vai bīstama lokāla koncentrācija.

Klasifikācija saskaņā ar EK Regulu 1272/2008:


H - frāzes (Bīstamības apzīmējumi)

H222 – īpaši viegli uzliesmojošs

P- frāzes (Drošības prasību apzīmējumi)

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt.

P211 Neizsmidzināt atklātu liesmu vai uz citiem uzliesmojošiem avotiem.

P251 Konteiners zem spiediena. Necaurdurt vai nesadedzināt arī  pēc izmantošanas.

P410 Aizsargāt no saules starojuma.

P412 Nepakļaut  temperatūrai, kas pārsniedz 50 ° C. 

2.2. Uzlīmes informācija:


Uzlīmes informācija saskaņā ar Direktīvu 1999/45:

[image: image2.emf] Īpaši viegli uzliesmojošs

Uzlīmes informācija saskaņā ar EK regulu 1272/20008:


Bīstams

2.3. Cita bīstamība:


Cilvēkiem: Lietojot var veidoties uzliesmojoši vai eksplozīvi gaisa maisījumi

Videi: Izturīgas, bioakumulējošas un toksiskas substances: nav

Ļoti izturīgas, bioakumulējošas un toksiskas substances:  nav

3
Produkta sastāvs un ziņas par tā sastāvdaļām



3.1. Bīstamie komponenti:
	CAS - No.
	Index - No.
	EC - No.
	Materiāls
	m% - range
	Simbols
	R - frāzes

	74-98-6
	601-003-00-5
	200-827-9
	Propan
	25 – 50%
	F +
	R 12

	106-97-8
	601-004-00-0
	203-448-7
	Butāns
	50 – 75%
	F +
	R 12

	CAS - No.
	Index - No.
	EC - No.
	Materiāls
	m% - range
	piktogramma
	H-frāzes

	74-98-6
	601-003-00-5
	200-827-9
	Propāns
	25 – 50%
	GHS02, GHS04
	H220, H280

	106-97-8
	601-004-00-0
	203-448-7
	Butāns
	50 – 75%
	GHS02, GHS04
	H220, H280


4
Pirmās palīdzības pasākumi
4.1. Vispārīgi ieteikumi:

Ja, lietojot šō produktu  rodas veselības traucējumi,  vērsties pie ārsta, uzrādot Drošības datu lapu.

Ieelpojot:

Svaigs gaiss. Ja parādās somptomi, meklēt medicīnisku palīdzību. 

Nokļūstot uz ādas:

Mazgāt ar ūdeni un ziepēm.

Acu kontakts: 

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens.                                                                            Norijot:

Nav bīstamības pazīmju 

4.2. Svarīgākei simptomi un parādības – akūtas un lēnas iedarbas: nav

4.3. Informācija par tūlītēju medicīnisku palīdzību un speciālām ārkārtas vajadzībām:                                     Ārstēt simptomus


5
Ugunsdrošības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi: sausais ķīmiskais pulveris, oglekļskābā gaze, ūdens strūkla vai alcohol anoturīgas putas

Ugunsdzēsības līdzekļi, kurus nelietot:: nav. 

5.2. Ugunsgrēka un sprādziena bīstamība:

saskaroties ar liesmu, var veidoties oglekļā oksīds 

Papildus informācija: konteineru, kurā glabājas proukts atdzesēt ar ūdens strūklu. 

5.3. Personāla aizsargaprīkojums:

Izmantot pozitīva spiediena pašattīrošus elpošanas apparatus.

Izmantot pilnīgu aizsargapģērbu.


6
Avārijas gadījumā veicamie pasākumi
6.1. Individuālie drošības pasākumi, aizsardzības ierīces un ārkārtas pasākumi:

6.1.1. Personālam: Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Sargāt no uguns.

6.1.2. Atbildīgajiem par ārkārtas gadījumiem: Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Sargāt no uguns

6.2.Vides aizsardzības pasākumi: nav nepieciešami speciāli pasākumi

6.3. Metodes un materiāli bīstamības ierobežošanai un tīrīšanai:                                                                                                                                                      6.3.1. Metodes un materiāli bīstamības ierobežošanai: lietot mehāniskās apstrādes iekārtas                                                                                                        6.3.2. Metodes un materiāli tīrīšanai: nav specialU prasību                                                                                                                                                     6.3.3. Bīstamības ierobežošana  vai attīrīšanas paņēm iens:  nav zināms

6.4. Atsauksme uz citām sadaļām:  

skatīt sadaļu 8.13 

7
Uzglabāšanas un lietošanas noteikumi

7.1.Piesardzības pasākumi drošai lietošanai :

7.1.1. Norādījumi drošai lietošanai :

Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairīties no aerosola ieelpošnas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Tvaiki ir smagāki par gaisu un var izpaltīties horizontāli.

7.1.2.Ieteikumi vispārīgai darba higiēnai :

I Izvairīties no aerosola ieelpošnas . Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu.. Nedzert un neēst darbojoties ar vielu. Nesmēķēt darbojoties ar vielu.                                         

7.2.  Drošas uzglabāšanas nosacījumi, apsaktot arī nesavietojamos nosacījumus: 
Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Aizsargāt no tiešiem saules stariem. Nepakļaut  temperatūrai, kas pārsniedz 50 ° C.  Nezuglabāt kopā ar oksidējošām vielām.


Piesardzības pasākumi Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā: veikt piesardzības pasākumus pret statisko izlādi

7.3.Specifiskā pielietošana: 

Izsmidzināms tīrīšanas līdzeklis Saspiestais gaiss

8
Darba drošības noteikumi / individuālā aizsardzība

8.1.Kontroles parametri:

Ekspozīcijas robežvērtības :   

Bīstamības limiti:

CAS / Materiāls                                        Robežu vērtības saskaņā ar  to TRGS 900/ EK vadlīniju 2000/39:
	74-98-6/ Propāns
	1000 ppm, 1800 mg / m3

	106-97-8 / Butāns
	1000 ppm, 2400 mg / m3



8.2. Ekspozīcijas kontrole

Substances sprādzienbīstamības limiti ir definēti 8.1.

8.2.1. Tehniskā kontrole:

 
Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpašiierobežotās telpās. Personālam izmantot atbilstošu aizsargtērpu
                Personāla aizsardzības piederumi

Aizsardzība ieelpojot:
Nepietiekamas ventilācijas apstākļos lietot atbilsdtošu rspiratoru Filtrs A-X.


Roku aizsardzība:


Iedarbības eksplozija:
lietot aizsargcimdus saskaņā ar EN 374 (PVA vai nitrila butilkaučuks)



Izturības laiks: > 480 Min. Cimdu biezums: 0,7 mm.
Īslaicīgā eksplozija:
Lietot azisardzības cimdus saskaņā ar  EN 374. (PVA vai butilkaučuks).


Izturības laiks: > 30 Min. Cimdu biezums: 0,4 mm.


Atsauces uz cimdu ražotāju tehniskajiem noteikumiem.

Acu aizsardzība:
cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles

Ādas aizsardzība: 
izmantot piemērotu aizsargapģērbu saskaņā ar bīstamās vielas daudzumu un koncentrāciju darba vietā. Lietot vieglu aizsardzības apģērbu.
Cita informācija:
Aizsardzības apģērba veidsvar tikt izvēlēts saskaņā ar bīstamās vielas daudzumu un koncentrāciju specifiskā darba vietā.
Termiskais apdraudējums:

     nav


8.2.3. Vides ekspozīcijas kontrole:
nav
9
Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Informācija par fizikālajām  un ķīmiskajām īpašībām: 

Veids: aerosols

Krāsa: bezkrāsas

Smarža: maiga


Drošības svarīgākie dati

pH-vērtība, neatšķaidīta:

dati nav pieejami

Vārīšanās punkts / Vārīšanās diapozons (°C):
< 0

Kušanas punkts / Kušanas robeža (°C): 

< 0

Uzliesmošanas punkts (°C):

< 0

Iztvaikošanas ātrums :

dati nav pieejami

Uzliesmojamība:

Īpaši viegli uzliesmojošs

Zemākais uzliesmošanas vai  ekspozivitātes limits:
dati nav pieejami

Augstākais uzliesmošanas vai  ekspozivitātes limits:
dati nav pieejami

Tvaika spiediens:

dati nav pieejami


Tvaika blīvums: ((Gaiss = 1.0))

> 1


Relatīvais blīvums (g/cm3)

dati nav pieejami


Šķīdība (ūdenī):

šķīst

Tauku šķīdība :

jā


Pašaizdegšanās:

dati nav pieejami

Eksplozija:
lietojot var veidoties uzliesmojoši/eksplozīvi tvaika-gaisa maisījumi

Šķīdinātāju saturs (svars %):

dati nav pieejami



VOC – (g / kg)

dati nav pieejami



Citi dati: 

Termālā sadalīšanās temperatūra (°C):

dati nav pieejami

Tvaika blīvums (Air = 1):

> 1

Iztvaikošanas ātrums :

dati nav pieejami 
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Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaktivitāte
nav

10.2.Ķīmiskā stabilitāte:
stabils normālos nosacījumos

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība:
nav

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās:
karstums, liesmas, dzirksteles. nepakļaut  temperatūrai, kas pārsniedz 50 ° 10.5. Nesadaerīgie materiāli:
nav                                                                                                                                             10.6.  Sadalīšanās bīstamība: 
pareizi apstrāda’tiem produktiem sadlīšanās nav bīstama                                                                                                                                                                                                                                                                           

11
Toksikoloģiskā informācija

11.1.Toksikoloģiskā ietekme:

11.1.1. Maisījums

Akūta toksitāte:

Ieelpojot, LC50 žurkām, (mg/l/4h):

dati nav pieejami 

Norijot, LD50 žurkām, (mg/kg):

dati nav pieejami

Saskarsme ar ādu, LD50 trusim, (mg/kg):
dati nav pieejami

Iedarbība: 

var kairināt acis 

Kodīgums:

nav

Jūtība:

nav 

Subakūtais  toksiskums / subhroniskais toksiskums: Hroniska iedarbība:

Kancerogenitāte:

nav 

Mutagenitāte:

nav 

Teratogenitāte:

nav

Narkotiskais efekts:

augstas koncentrācijas tvaiku ieelpošana var radīt narkotisku efektu. 

11.1.2. viela


Akūta toksicitāte – butāns:


Ieelpojot, LC50 žurkām, (g/m3/4h):

658 

Norijot, LD50 žurkām,

dati nav pieejami

Saskarsme ar ādu, LD50 trusim,

dati nav pieejami


Ādas kairinājums:

nav


Acu bojājumi, Iedarbība uz acīm:

nav


Elpošanas vai ādas jūtīgums

nav


Cilmes šūnu mutācijas

nav


Kancerogenitāte:

nav


Reproduktīvā toksicitāte:

nav


STOT - vienreizēja iedarbība:

nav


STOT – atkārtota  iedarbība:

nav


Bīstamība  ieelpojot:

nav



Akūta toksicitāte – propāns:


Ieelpojot, LC50 žurkām, (g/m3/4h):

dati nav pieejami 

Norijot, LD50 žurkām,

dati nav pieejami

Saskarsme ar ādu, LD50 žurkām,

dati nav pieejami


Ādas kairinājums:

nav


Acu bojājumi, Iedarbība uz acīm:

nav


Elpošanas vai ādas jūtīgums

nav


Cilmes šūnu mutācijas

nav


Kancerogenitāte:

nav


Reproduktīvā toksicitāte:

nav


STOT - vienreizēja iedarbība:

dati nav pieejami


STOT – atkārtota  iedarbība:

dati nav pieejami


Bīstamība  ieelpojot:

nav

12
Ekoloģiskā informācija

Noturība un spēja sadalīties:

Produkts bioloģiski sadalās. Var likvidēt notekūdeņu iekārtā.

Nonākot saskarsmē ar vidi:

Aktīvs ar akumulējošu potenciālu:

Pamatojoties uz pašreizējie datiem, nav apstiprināta negatīva ekoloģiskā iedarbība.

Ekotoksiskā iedarbība, toksicitāte ūdenī:

Ūdensbīstams.

Cita ekoloģiskā informācija; 

COD-Vērtība, mg/g: 
dati nav pieejami

BOD5-Vērtība, mg/g: 
dati nav pieejami

AOX-Atsauces: 
Produkts nesatur organiskos halogēnus.

Noturīgas, bioakumulatīvas and toksiskas vielas (PBT-vielas): nav.

Izteikti noturīgas un izteikti  bioakumulatīvas vielas (vPvB-vielas): nav.

13
Iespējamie utilizācijas veidi

Atkritumu utalizācijas metodes:

Atkritumu utilizācijas metodes substance vai maisījuma in katram iepakojumam: 

Rekomendācija: D10  Atkritumi – kods – No. 16 05 05  - gaze ir konteinerā zem spiediena. Utilizācija  - atbilstoši vietējai likumdošanai.                                                                                                                                                                      .
14
Transportēšanas informācija

Transports saskaņā ar  ADR/GGVS, IMDG/GGVSee un IATA-DGR/ICAO-TI: 

14.1. UN – Numurs: 1950


14.2. ūdens transportanosaukums: Aerosols, uzliesmojošs


14.3. Transporta bīstamības klase: 2

Klasifikācijas kods: 5F

                Riska  uzlīme: 2.1.

14.4 Iepakojuma grupa: II

Transporta kategorija (Tunnel restriction code): 2(D)


14.5. Vides bīstamība:


Jūras piesārņojamība: nav piemērots


14.6. ĪpašI norādījumi lietotājam:


Nav


14.7. transportēšanas apjoms saskaņā ar Annex II Marpol 73/78 un IBC kodu:


Nav piemērots
15
Reglamentētie nosacījumi
15.1. Drošības , veselības un vides regulas / akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Nav.  

16
Cita informācija
R -frāzes: 
R 12: Īpaši vieglizliesmojošs 

R –frāzes:
H220 – Īpaši viegli uzliesmojoša gāze
H280 –  Satur gāzi zem speidiena, sildīšanas laikā var eksplodēt.

Papildus informācija:
Ražotāja dati
Šajā Drošības Datu Lapā minēti dati ir balstīti uz zināšanām publikācijas laikā un ir noformulēta iespējami precīzākā veidā. Tā ir sniegta tikai kā informācija.Tā nav izveidota kā produkta īpāsību garantija Tā nav maināma vai pielietojama citam produktam.
War021k1_2013

